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Technische Daten für Alicat MCQ und MCRQ Massendurchflussregler 

0 ï 10 sccm Endwert bis 0 ï 3000 slpm Max. Durchfluss 
Alicat MCQ und MCRQ-Einheiten sind für Hochdruckanwendungen geeignet. Die Strömungsrate ist abhängig von dem 

Druck, da niedrigere Drücke niedrigere Strömungsraten ergeben. Die Q-Serie sollte nur nach Rücksprache mit Alicat 

bestellt werden. MCQ-Einheiten sind für den Betrieb bei hohem Druck kalibriert. Die optimale Leistung wird bei 

höheren Betriebsdrücken erreicht.   Minimaler Betriebsdruck ï 2,1 bar / Maximaler Betriebsdruck ï 22,1 bar 

Standard Spezifikationen (Wenden Sie sich an Alicat für verfügbare Optionen.) 
Leistung MCQ & MCRQ Massendurchflussregler 

Messgenauigkeit nach Tarieren ± 2% vom Endwert 

Wiederholbarkeit ± 0.2% vom Endwert 

Nullpunkt- und Endwertverschiebung 0.02% vom Endwert / ºCelsius / Atm 

Betriebsbereich / Betriebsverhältnis 2% bis 100% vom Endwert / 50:1 Verhältnis 

Maximal Kontrollierbare Flussmenge 102.4% vom Endwert 

Maximale messbare Flussrate bis 128% vom Endwert (gasabhängig) 

Typische Reaktionszeit 100 ms (einstellbar)  

Warmlaufzeit < 1 Sekunde 

Betriebsbedingungen MCQ & MCRQ Massendurchflussregler 

Massenreferenzbedingungen (STP) 25°C und 1013,25 mbar (Standard-Änderung auf Anfrage) 

Betriebstemperatur ī10 bis +60º Celsius 

Feuchtigkeitsbereich (nicht kondensierend) 0 bis 100% 

Maximaler Innendruck (Statisch) 22,1 bar Rel. 

Maximaler Betriebsdruck 22,1 bar Rel. 

Prüfdruck 27,6 bar Rel. 

Einbaueinschränkung MCQ: Keine  MCRQ: Einbau mit Ventilrichtung Vertikal & Aufrecht 

Ventil Typ Normal geschlossen 

Schutzart IP40 

Benutzte Materialien 

MCQ: 303 & 302 Edelstahl, Viton®, Hitzegehärteter Silikonkautschuk, Glasfaserverstärktes 

Polyphenylensulfid, Hitzegehärtetes Epoxidharz, Aluminium, Gold, Kupfer, 430FR Edelstahl, Silicon, Glass. 

MCRQ: 303 & 302 Edelstahl, Viton®, Hitzegehärteter Silikonkautschuk, Glasfaserverstärktes 

Polyphenylensulfid, Hitzegehärtetes Epoxidharz, Aluminium, Gold, 416 Edelstahl, Silicon, Glass. 
Wenn Ihre Anwendung ein anderes Material erfordert, wenden Sie sich bitte an Alicat. 

Datenübertragung / Stromversorgung MCQ & MCRQ Massendurchflussregler 

Monochrome LCD-Anzeige oder Farb-TFT Anzeige 
mit integriertem Touchpad Zeigt gleichzeitig Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck und Temperatur an 

Digital Input / Output Signal1 Optionen 
RS-232 Seriell / RS-485 Seriell / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP / DeviceNet /   

Modbus TCP/IP / EtherCAT 

Analog Input / Output Signal2 Optionen 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA    

Optionales sekundäres analoges Ausgangssignal2 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA   

Elektrische Anschlussoptionen 8-Pin Mini-DIN / 9-pin D-Sub (DB9) / 15-pin D-Sub (DB15) / 6-pin locking / 8-pin M12 

Versorgungsspannung 
MCQ: 12 bis 30 Vdc  (15-30 Vdc für 4-20 mA 

Ausgang) MCRQ: 24 bis 30 Vdc 

Spannungsaufnahme MCQ: 0.250 Amp.   MCRQ: 0.750 Amp. 

1. Das Digitale Ausgangssignal überträgt Daten in Bezug auf Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck und Temperatur. 

2. Das analoge Ausgangssignals und das optionale sekundäre analoge Ausgangssignal überträgt Massenfluss, volumetrischen Fluss, Druck oder Temperatur 

(bitte bei Bestellung angeben). 

Features MCQ & MCRQ Massedurchflussregler 

Gas SelectÊ 5.0  

Gas SelectÊ 5.0 bietet 98 vorinstallierte Gaskalibrierungen: Siehe folgende Seite f¿r eine vollstªndige Liste. 

Falls für Ihre Anwendung ein Gas erforderlich ist, das sich nicht auf dieser Liste befindet, lassen Sie uns das 

wissen. Wir sind auch in der Lage, Kalibrierungen für eine breite Palette von Gasgemischen durchzuführen, 

die bis zu acht Gasbestandteile umfassen.  

 

COMPOSERÊ 
COMPOSERÊ ist eine Funktion von Gas SelectÊ 5.0, die den Benutzern eine Auswahl von bis zu 20 
benutzerdefinierten Gaszusammensetzungen mit bis zu 5 Gasbestandteilen pro Mischung ermöglicht 
(www.alicat.com/composer). 

 

 

Bereichsspezifische Spezifikationen 

 

Massendurchfluss Endwert Druckverlust bei FS Flow  (bar Diff.) 
Entlüftung in Atmosphäre 

Mechanische Abmessungen 1 Prozessanschlüsse 2 

MCQ 10 sccm bis 50 sccm 68,9 mbar 4.4òH x 3.4òW x 1.1òD M-5 (10-32) Innengewinde 3  

MCQ 100 sccm bis 500 sccm 68,9 mbar 

4.6òH x 3.6òW x 1.1òD 1/8ò NPT Innengewinde 
MCQ 1 slpm 103,4 mbar 

MCQ 2 slpm 206,8 mbar 

MCQ 5 slpm 137,9 mbar 
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MCQ 10 slpm 379,2 mbar 

MCQ 20 slpm 1,38 bar 

MCRQ 50 slpm 620,5 mbar 
5.7òH x 7.7òW x 2.3òD 1/4ò NPT Innengewinde 

MCRQ 100 slpm 179,3 mbar 

MCRQ 250 slpm 317,2 mbar 6.0òH x 7.7òW x 2.3òD 1/2ò NPT Innengewinde 

MCRQ 500 slpm 448,2 mbar 

6.0òH x 7.3òW x 2.3òD 

3/4ò NPT Innengewinde 

(A 1-1/4ò NPT Innengewinde ist verfügbar für 
2000 slpm Regler.) 

MCRQ 1000 slpm 965,3 mbar 

MCRQ 1500 slpm 1,17 bar 

MCRQ 2000 slpm 1,97 bar 6.0òH x 8.1òW x 2.9òD 

MCRQ 3000 slpm 1,16 bar 6.0òH x 8.9òW x 2.9òD 1-1/4ò NPT Innengewinde 

1. Siehe Zeichnungen für metrische Angaben. 
2. Kompatibel mit Swagelok®-Rohr-, Parker®-, Gleitringdichtungs-, Druckknopf- und Druckadapterfittings. VCR- und SAE-Anschlüsse auf Anfrage. 
3. Auslieferung mit M-5 (10-32) Male Buna-N O-Ring Dichtung und 1/8ò Innengewinde NPT Gewinde. 
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